
FS-C1020MFP  

        DER 

MULTIFUNKTIONS- 

            PROFI FÜR FARBE.

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR A4-FORMAT

Kompakt gebaut und einfach zu bedie-

nen: Der FS-C1020MFP bietet leichten 

und schnellen Zugriff auf alle Druck-, 

Kopier-, Scan- und Faxfunktionen. Bei der 

Arbeit überzeugt er mit einem schnellen 

Arbeitstempo von bis zu 20 Seiten pro 

Minute. Dank seiner integrierten Netz-

werk  schnittstelle ist er die perfekte Wahl 

für den vielseitigen Einsatz im Büro. 

 Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe

 Faxfunktion inklusive

  Automatischer Dokumenteneinzug

 Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck

 250 Blatt Papierkassette, optional auf bis zu 750 Blatt erweiterbar

 USB- und Netzwerkschnittstelle

 Kompaktes und anwenderfreundliches Design

Umfassende Sicher-
heits funktionen für den
Druck vertraulicher
Dokumente: Ausdrucke
erfolgen nur bei Ein-
gabe eines Passwortes 
am Bediendisplay.

Produktiv, sparsam
und umweltschonend
mit der integrierten
Duplex-Einheit für
automatisch beid-
seitigen Druck.



FS-C1020MFP
FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR A4-FORMAT

Ihr KYOCERA Partner:

 KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch 
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 8 63 38 - 401 – Fax: +43 (0) 8 63 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceramita.ch

* Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. 
 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.8
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Systemmerkmale

Technologie
Farb-Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe

Druck-/Kopiervolumen
Durchschnittlich 1.500 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für 
eine Laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 10.000 Seiten A4
pro Monat**

Speicher
128 MB RAM, optional auf bis zu 384 MB erweiterbar

Aufwärmzeit
Ca. 48 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T)
476 x 420 x 493 mm

Gewicht
ca. 30 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung
220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch
Im Betrieb: 1.190 W
Im Stand-by: 110 W
Im Sleep-Modus: 25 W

Geräuschemission
Im Betrieb: 58 dB(A)
Stand-by: 34 dB(A)

Sicherheitsprüfungen
GS, TÜV, CE

Papierverarbeitung 

Automatischer Originaleinzug
Max. 35 Blatt; 52–105 g/m2; 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr
Einzelblattzufuhr; 60–160 g/m2, A4–A6,
Max. 250 Blatt Universalkassette, 60–160 g/m2, A4, A5, A6, 
benutzerdefiniert (90 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 751 Blatt A4

Duplex-Einheit
Beidseitiger Druck; 60–90 g/m2; A4, B5, Legal, Letter, Executive

Papierausgabe
Max. 150 Blatt face-down

Druckfunktion

Auflösung
2.400 dpi Qualität (2.400 x 600 dpi)

1. Seite nach
ca. 14 Sekunden

CPU
ARM11/400 MHz

Schnittstellen/Netzwerk
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet (10/100BaseTX)

Emulationen
PCL6/5c, PostScript 3*

Betriebssysteme
MS Windows XP/2000/2003/2008server/Vista/7, 
Mac OS X 10.2.8 oder höher*

Schriften
80 Outline-Fonts

Kopierfunktion

Auflösung
600 x 600 dpi, 256 Graustufen

1. Kopie nach
ca. 30 Sekunden 

Vorlagenformat
Max. A4

Kopienvorwahl
1–99 Kopien/Sätze

Zoombereich
25–400 % in 1 %-Schritten

Digitalfunktionen
Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher),
elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion,
Ausweiskopie (ID Card Copy)

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit
s/w: ca. 5 Sekunden
Farbe: ca. 10 Sekunden
(A4, 200 dpi, Kompression)

Auflösung
1.200 x 1.200 dpi

Vorlagenformat
Max. 216 x 356 mm

Betriebssysteme
MS Windows XP/2000/2003/2008server/Vista/7, 
Mac OS X 10.2.8 oder höher*

Funktionalität
Scan to PC, Scan to FTP, Scan to E-Mail, TWAIN

Dateityp
PDF, JPEG, TIFF

Schnittstelle
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet (10/100BaseTX)

Faxfunktion

Kompatibilität
ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit
Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit
Max. 4 Sekunden

Auflösung
Max. 200 x 200 dpi

Vorlagenformat
A4, Letter, Legal, Folio

Kompressionsmethode
MMR, MR, MH

Speicherempfang
Max. 100 Seiten (gem. ITU-T#1-Diagramm, Standard MMR)

Funktionalität
PC-Fax (nur Senden, nur für Windows*), 20 Zielwahltasten,
Adressbuch (50 Einträge)

Verbrauchsmaterial

TK-150K
Toner schwarz für 6.500 Seiten* (Der mitgelieferte Toner 
ist ausreichend für 1.000 Seiten*)

TK-150C, TK-150M, TK-150Y
Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 6.000 Seiten A4* (Der 
mitgelieferte Toner ist ausreichend für jeweils 1.000 Seiten*)

WT-100 Resttonerbehälter für 25.000 Seiten* 

*Angaben gemäß ISO/IEC 19798

Optionen

Papierkassette
PF-110: max. 500 Blatt; 60–105 g/m2; A4, Letter

CB-110: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 55 cm

Speicher-Erweiterung
MD-256: 256 MB

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf den FS-C1020MFP, vorausge-
setzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen 
eingesetzt.**

KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 
5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.** 

 KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige 
Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine 
Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA 
empfohlene Druckmaterialien ein.
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